
Flydebro, sti og øer

Stabile og vedligeholdelsfrie flydebroer bekldt med 100% ren recyclingplast 



BEKLÆDNING MED RECYCLING PLANKER GIVER EN 

BELÆGNING DER ER SKRIDSIKKER SELV I VÅD TILSTAND. 

DERUDOVER KAN PLANKER IKKE SPLINTRE OG ER DERMED 

SIKKER FOR DE SMÅ BARE BØRNEFØDDER

Flydebro, sti og øer skaber liv
- en ny måde at brug naturen og udnytte potentiale 

Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren 
recyclingplast BY BANG flydebro, sti eller ø benyttes ofte af roklubber, 
sejlklubber, på strand, campingpladser eller fiskeområder ved hav, sø eller å.  

Kan leveres med gelænder for ekstra sikkerhed og det vedligeholdelsesfri 
materiale sikrer en god driftsøkonomi og brugertilfredshed. 

Design og konstruktion 
- God kvalitet og solidt håndværk giver en sikkerhed

Vores flydebro er bygget op omkring en ramme fremstillet af Azobé træ, der er særligt 
velegnet for vådområder da den er ekstrem holdbar og modstandsdygtig overfor bl.a. 
pæleorm. 

Udenpå træet monteres beklædning i vedligeholdelsesfri recyclingplank, fremstillet af 100 
% genbrugsplast. Denne beklædning går ca. 50 mm længere ned mod vandoverfladen 
end trærammen og der er derfor næsten konstant udluftning omkring trærammen. 
Hvert flydeelement skal belastes med min 600 kg for at trærammen presses under 
vandoverfladen. 

Vores standard flydebro-element størrelse indeholder 8 flyde-pontoner og har en størrelse 
på 1.20 x 4 m og samles med rustfrie beslag.
Broen fastgøres til stålrør, der monteres i bunden. Disse sikrer og stabiliserer elementerne i 
strøm og bølger.
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Der går 8 stk. solide pontoner med en opdrift på ca. 800 kg til pr. 
flyde element. Disse er fremstillet i PE plast med en kerne af flamingo. 
En ponton har en volumen på 137 liter og vejer 14 kg. Pontonerne 
fastmonteres på trærammen og har en dybde på 300 mm. 

Flydepontoner med stor opdrift

Flydeelementet er opbygget med en ramme af Afrikansk Azobé hårdtræ. 
Denne type træ er særligt anvendt ved havnebyggeri. 

Træet har en densitet på 1000-1300 kg/m3. Azobé træ er en ekstrem 
holdbar udendørs træsort, som er meget velegnet til steder, hvor der er 
vand idet sorten er modstandsdygtig over for pæleorme og endvidere 
syreresistent. 

Selve trærammen er i konstruktionen ikke i kontakt med vandoverfladen 
og med total udluftning gives træet en lang levetid og sikrer ydermere 
mod råd og bl.a. pæleorme i vandet, grundet hårdheden i træet.

Azobé træramme

PÆLEORMSRESISTENTE FLYDEELEMENTER

Pæleorm lever dels af træet og dels af den næring fra vandet der 
suges ind i de gange ormene graver. De lever i havvand med mere 
end 0,7 % salt. Pælekrebs gnaver overfladiske gange i træet og lever 
i havvand med mere end 1,5 % salt.

BY BANGs flydebroer med azobé træramme er ikke i konstant 
kontakt med vandet og kræver en belastning på 600 kg pr. element 
førend kontakt opstår. Derved er der ikke grobund for angreb af 
orme. Dertil kommer også hårdheden af træet, hvilken ormene ikke 
kan bore i.

Denne beklædning går ca. 
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Flydeelementer beklædes med vores recyclingplank, som besidder nogle 
helt unikke fordele. Plankerne er fremstillet i 100 % ren genbrugsplast, er UV 
resistent og gennemfarvet hvilket giver en vedvarende flot beklædning trods 
hårdt miljø. 

Plankerne kan ikke suge vand og derfor ikke rådne, derudover besidder de en 
non-slip effekt hvor man ikke kan glide. Planken kan ikke splintre og det er 
derfor sikkert for strandgæster med bare fødder, at befærde sig på broen.   

Sikker, smuk og vedligeholdelsesfri belægning
– Brugermæssige og driftøkonomiske fordele

RECYCLING BEKLÆDNING FORDELE

NON-SLIP EFFEKT

10 ÅRS GARANTI PÅ PLANKER 

KAN SMELTES OG GENANVENDES

FLERE FARVEMULIGHEDER 

RIDSER FJERNES NEMT MED OPVARM-

NING 

GENNEMFARVET

GRAFFITI RESISTENTE 

INGEN VEDLIGEHOLD 

•	 NATURLIG TEKSTUR SOM TRÆ

•	 KAN IKKE SPLINTRE

•	 SOLID KERNE

•	 TÅLER ALT SLAGS VEJR

•	 100 % GENBRUG 

•	 KAN IKKE SUGE VAND

•	 UV-RESISTENTE OG MISTER IKKE FARVE

•	 TESTES SYSTEMATISK 

MATERIALET: Genbrugsplast hovedsageligt fremstillet af høj kvalitets 
plastik fra plastik flasker fra skønheds- og pleje produkter samt emballage 
industrien. 

KOMPOSITION: Materialet er sammensat af LDPE (Low Density 
Polypropylene), HDPE (High Density Polyprothylene) og PP (Polypropylene). 

PRODUKTIONS PROCES: De forskellige typer plastik sorteres, blandet og 
smeltes sammen under høje temperaturer hvorefter det presses i forme. 
Under produktionen tilsættes der farve til massen, således en gennemfarvet 
og homogen farve fremstår. 

FINISH OG UDSEENDE: Overfladen er pæn og jævn uden nogen form for 
knuder eller riller. Man kan se, at der forekommer en jævn - lidt-skinnende - 
struktur. 

Kort info om recycling



BY BANG A/S
+45 86 41 21 44 
info@bybang.dk 
www.bybang.dk


