
Montage vejledning
Basso støjreducerende hegn

38 dB 
støjreducering

Basso støjhegn
- Sådan monterer du dit nye hegn

Denne vejledning omhandler alt arbejde over jorden. 
Hegnet leveres usamlet på paller. Start med at finde placeringen og grav 
et hul for den første stolpe og spænd dernæst snor op for en lige linje. 



Basso kan laves i flere højder. Hegnet i denne 
vejledning har en højde på 4 meter. 

Den første søjle nedstøbes. 

Galvaniseret bund profil monteres på søjlen. Skinnen 
spændes på søjlen med bolte. 

På billedet er søjlen fastboltet for at illustrere 
montagevejledning over jorden, 

Næste galvaniserede søjle monteres og spændes med 
bundskinnen. 

På billedet er søjlen fastboltet for at illustrere 
montagevejledning over jorden, 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Det er nu tid for recyclingplankerne at monteres. 
Ved hver 3. plank monteres der en stålskinne.
Der er udfræst for første og sidste plank.

Der skal monteres stål skinner mellem hver plank. 
U-profil som afslutning.

Det 4 meter høje støjhegn er nu færdigt. 

Montering af mellemvange, der stabiliserer hegnet. 
Første fag er nu færdigt. Og søjle 2 fastgøres. 

Recycling planker monteres nu i næste fag. Husk igen 
stålskinne ved hver 3. plank. Afsluttes med stål skinne. 

Der er udfræst i første og sidste plank for bolt.

STEP 4

STEP 8

STEP 5

STEP 6

Special topprofil monteres i top og recyclingplanker 
monteres. 

STEP 7
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